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このたびは、デロンギエコ除湿機をお買い 
上げいたださまして、まことじありがとラ 
ございました。 

お求めの製品を正しく安全(こ使っていただ 
くため、ご使用の前に、必ずこの取扱説明書 
を最後までお読みください。 

また、お読みの後は、保証書と共(こ大切に 
保管してください。 




デロンギエコ除湿機は、地球のオゾン層の破壊や 
地球温暖化を促進ずるフロンおよび代替フロンを 
一切使用していません。 
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ま全上の注意 


ご使用の前に、必ずお読みください。 


しここに示したま意事項は、製品を正しく安全にお使いいたださ、あなたや他人への損害 
を未然に防止ずるちのでず。いずれも安全に関ずる重要な内容でずので、必ずお守りく 
ださし、。 

を意事項は、誤った取扱いで生じることが想定される内容を、その危害や摸害および切 
迫の度合いにより、「警告」「注意」の二つに分け、明示していまず。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取扱いをずると、人が死 t または重傷を 
負ラ可能性が想定される内容を示していまず。 

A ま意 

この表示を無視して誤った取扱いをずると、人が傷害を負ラ可能性 

および物的摸害の発生が想定される内容を示していまず。 

___ ) 


3•各ま意事項には、「ま意」「禁止」「強制/指示」を示ず絵表示が付いていまず。 

:発火を意 A :感電を意 0 :禁止行為 (D :分解禁止 

〇 :アース線の接続 〇 :強制/指示 ^ :プラグをコンセン h から巧く 


電源について 


A ミ主意 


電源は、家庭用交流100 V /5日 • 
60 Hz をご使用ください。 

使用時に漏電ブレーカーが落ち 
る場合は、お近くの電力会社に 
ご相談ください。 


〇 


の 

□ 



アース(こつし、て 


A 警告 


万一の漏電防止のため、アース 
を取り付けてください。 
アースの取付け/取外しの際は、 
必ずプラグをコン tz ン h から抜 
し、で < ださし、。 


〇 

を 



りンセント、プラグについて A 注意 


• 濡れた手で、プラグの抜さ差し 
をしないでください。 

•プラグを抜くとさは、電源コー 
ドを持たず、必ずプラグ部分を 
持って抜いてください。 


A 

0 


-プラグは、根元までしっかりと 
差し这んでくださし、。 

• 差込み口がゆるかったり、取付 
けの悪いコンセン h は使用しな 
し、でくださし、。 


A 

































( 電源コードについて A 警告 ） 

-電源コードは、大切に扱ってくだ 
さい。傷付いたり破摸した場合は 
使用せず、販売店か弊社サービス 
センター ( 1日鼠に修理/交換を 
依頼してください。 

-使用中、電源コード/プラグが異 A 

常に熱くなる場合肤使用を中止 ZhA 
して、販売店か!^社サービスセン 
ターにご連絡くださし、。 

し 使用場所について A 警告 1 

-必ず、2畳（目 m 2 〕 iU 上の空間で、 A 

使用してください。 /め\ 

万一、;令媒のガスが漏れた場合、 

狭い場所では巧燃濃度になる危 
険性がありまず。 

•床が濡れている場所では、使用 A 
しないでください。 /マ\ 

•吸込□や送風□の周囲は、加 cm 
仪上到だください。 

腦 [1 一 

二 

し 収納/保管について_ A 警告 1 

-絶対にカバーをしないでくださ A 

い。万一、冷媒のガスが漏れた場/^\ 

合、カバーに溜まる可能性があ 
りまず。 

•押し入れや物置など、， 
悪い場所(こは保管しな 

さぃ。 町 k ち 

風通しの 
ぃでくだ巡\ 

-S 口 —— 

〔 使用上のを意 A を意 \ 


• 吸込口および送風口(こ異物を入 
れたり、ふさがないでください 。 vV 



-使用の際肤必ずンクを所定の場 
所に正しくセットしてくださし、。 


※詳しくは、目頁を 
参照くださし、。 




• 本体および操作パネル(こ、水をか 
けないでくださし、。 


A 



•本体に寄りかからないでくださ 
し、。特に、小さなお子様には、ごま 
意ください。 



•万一、異常が発生した場合は 、 A 
ただちに電源スイッチを切り、 

プラグをコンセントから抜いて 
ください。その後、販売店か弊社 
サービスセンターにご相談くだ 
さし、。 
















































































開捆時のご注意 


A 【タンクホルダーを捨てなし、でください】 


タンクホルダー 償泡スチロール製) は、タンクをブレなく収納庫にセツ h できるように庫内の左ちの 
壁に貼り付けてありまず。 捆包用の緩衝巧ではありません ので、誤って捨てないでください。 



附属品をお確かめください】 


本製品の付属品は(下のよラに封入されていまずので、お確かめください。不足したちのがあれば、 
弊社サービス tz ンター （1 日頁参照）までご連絡ください。 
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各部の名称とはたらさ 


警告ランプ • 

湿度調節ノブの設定を変え 
たとさや、故障が発生した 
場合 I こ点灯ずる。(日頁参照） 


-〈操作パネル〉- 

•タンク満水ランプ •風量表示ランプ 

タンクび満水、又は正しく 運転時の風量を表示ずる。 
セットされないと点なし、 

自動的に運乾を中斬する。 


電源スイッチ • 
ON :入れる 
OFF :切る 


取っ手 ♦ 


フィルター 
吸い么んだ空気中の塵 
やホコリを捕え、浄化 
ずる抗菌フイルター。 


湿気のある空気 

吸么凸 
(取がし可)扉 

開閉ツマ三 


娜がし可)タンク 
※タンクは正しく入れ 
て < ださい。 



>風量切換え 
スイツチ 
MAX :強 
MIN :弱 


ィラス[-< 

湿度と風量の 
目安。 



•湿度調節ノブ 

湿度調節装置 
1:能カル(湿度高） 

5 

5 :能力大(湿度イ氏） 
CONTINUOUS :連続運転 


除湿された空気 


ヵバー 

棄送風 □ 

•ファ ン/モーター 
垂コンプレッサー 


プラグ 
電源コード 


—( 本体底)一 ® ァース佩子 


参タンクホルター 
発泡スチ□ール製で、 
対向面にちある。 

垂キヤスター(全4輪） 
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るランプのはたらさ 


操作パネル上の4つのランプは、それぞれ 
下の表に示ず状況で点灯しまず。 


m 


警告ランプ 


FULL ♦MIN サ MAX 

みのの 


タンク 




満水ランプ 風量表示ランフ 


知っておいていたださたいこと 

風量表示ランプ M I N は、 li (下の状況にお 
いて、風量切換えスイ ッチの選択に関係 
なく点な/送風運転しまず。 

1) 準備運転中(約3分間） 

のコンプレッサーの停止中 


♦MAX JIrMIN 



今 MIN り 


ランプ 

点灯時のが況 

点灯の状態 

処 理 

A 

酱 

生 

ミ 

プ 

-湿度調節ノブで設定を変えた 

ゆっくり点滅 

•新しい設定の準備中です。約 

3 分後(こ除湿を再開しまず。 

-タンクをセットし直した 

-約 3 分後に除湿を再開しまず。 

-温度、湿度がおずざる 

ごを意：室温 12"Cli (上で使用 
してくださし、。 

速く点滅 

-室内の温度、湿度が低いので、 
除湿ずる必要がありません。 

•故障した（※裏面を参照） 

点灯したまま 

•弊社サービスセンター (1 日頁） 
までご連絡ください。 

満因 
水夕 
ラン 
ンク 
プ 

-タンクが満水になった 

点なしたまま 

•水を捨て、タンクを元に戻し 
まず。 

-タンクが正しくセットされて 
いない 

-タンクを取り出し、 t ツ h し 
直してください。 

•運転中、タンクを取り出ず 

•タンクをセツ h ずれば、約 3 
分後に除湿が再開されまず。 

♦ 

風 

量 

表 

示 

ン 

プ 

MIN 

※電源スイッチを ON にしてか 
ら約 3 分間(準備運転中)は、 

風量切換えスイッチを MAX 
にしてち MIN が点の 

点なしたまま 

•約 3 分後 MIN は消え、 MAX 
が点灯しまず。 

※風 量 切換えスイッチが MAX 
のままで、適湿になり、自動的 
に除湿運起が停止 

-自動的(こ除湿が再開されると 
MAX が点灯しまず。 

-風量切換えスイッチで MIN を 
選択 


MAX 

-風量切換えスイッチで MAX 
を選択 

点なしたまま 



曰 



































































タンクのセット 


製品の出荷時、タンクは収納庫にセツ S され 
ていまずが、排水の後など、タンクをセツ h 
ずる際には、レソ下のことにご注意ください。 


【正しい向きでセツ h してください】 

タンクの前後左右を確認して、真っずぐ I こ収納庫の 奥まで 
(スキ間がでさないよラに)押し込み、扉を閉めまず。 

广ごを意い タンクにあるフロ ー K の突起部が、収納庫奥の 
コンタク h スイッチに連結ずるよラにセツ h しまず。 




(収納庫內を上か!5見た図) 



つンタクト 
スイッチ 

突起部 
フロー •卜 


タンクに贈まった水は、2通りの方法で排水でさまず。 

【タンクによる}非水】 

タンクび満水 （6 Q ) になると、 タンク満水ランプが点な 
してフアン(運転)び停止しますので、収納庫からタンク 
を取り出し、排水してください。 



【ホースを使って排水】 

タンクにホースを取り付ければ、連続排水がでさまず。 

〈取がけ手順〉 

①ホース接を部からゴムをを引さ巧く 
©ホース接合部の中にキ0等を入れ、タンクに巧を開ける 
〇付属のホースを、ホース接合部の 付け根まで 取り付ける 
@タンクを収納庫に戻ず（扉は外ず） 

※タンクじよる(ホースを使用しなし^)排水に戻ず場合は、 
ホース接合部からホースを抜さ、ゴム栓でホース接合部 
の穴をふさいでください。 

※ゴム栓をずる際は、ゴム栓をかで濡らし、ねじりながら 
根元までしっかりと押し込んでください(下図参照)。 


ゴムお 


X 


ホース接合部 


X 


〇邮 

根元まで巧し&む1 


① 

コム撞を抜く 

© 

キリで巧を開ける 

© 

M 付属の ホースを 
f 取がける 

巧 


巨 





























































































運おのしかた 


配達や移動徽ま、1時間ほどしてからご使用ください。 


P タンクが正しくセツ h されているか 
確かめる 

ホースを使って排水ずる場合(前貢参照)は、タンク 
にホースを取り付けてセットしまず。 



プラグをコンセントに差し込み、 

電源スイッチを ON にずる 

風量表示ランプ MIN が点な、ファンが回較し、準備 
運転(約3分間)が始まりまず。 

^電源 スイッチが ON のとさは、常にフアンは回起 
していまず。 


ON 



OFF 


♦MIN 





ち 湿度調節ノブを 

CONTINUOUS に合わせる 

湿度調節ノブを時計方向にいっぱいに回し、 
CONTINU 日 US 健続運転)に合わせまず。 

CONTINUOUS :コンプレッサーを連続 
運転し、除湿を続ける 

5 〜I :除湿能力を、日（大）〜1(ル）のレベルに 
調節でさる 


※運乾当初は CONTINUOUS (連続運転) 
に設定してくださし、。 



□ 風量切換えスイッチで 

風量 ( MAX / MIN ) を選択ずる 

MAX (強)または M IN (弱）にスイツチを入れまず。 
準備運転の後、コンプレッサーが稼動し、除湿運転が 
始まりまず。 


※準備運転中およびコンプレッサーが停止している 
とさは、 MAX に設定した場合でを風 量 表示ランプ 
MIN が点なしまず。 


♦MA 〉 

く 今 

MAX 


岭ミ 

挺 

- 

♦Mils 

J 

し 


準備運転中/コンプレッサー停止 

命 MA 〉 

く 今 MIN 


ミ 

P 

こ 

JITMIIN 


し 






















































ち 適湿を設定ずる 

連続運転(設定： CONTINUOUS ) じより 快適な 
湿度（二適湿)になったら、適湿の設定を行いまず。 
手順は仪下の通りでず。- 


① CONTINU 日 US で除湿運転ずる 


©快適な湿度(適湿)になったら、湿度調節ノブを左 
にゆっくりと回ず 


© カチツと音がしたところで止める 


-これで湿度調節装置がその時の湿度を記憶し、 

コンプレツサーの運転や風量などを自動制御して、 
適湿を保ちまず。 

湿度を下げるには湿度調節ノブを5の方へ、上げる 
じは1の方へ回しまず。 


•使い方および場所による湿度と風量の目ま 


使い方および 
設置場所 

除湿能力 
レベル 

風量の 
切り換え 


ホ濯 

\A 

物を乾か 

J 

ず 

已 

MAX 

(強） 

> 

[: 

、か 

¥1 
集まる場 

所 

4〜3 

MIN 

(弱） 

:| 

c=> 

d 

显気 

程度の 
が要る場所 

卜1 

MAX 

(強） 


の CONTINUOUS で 
除湿運転ずる 



© をにゆっくりと回ず 

C% 




@カチ、ツと音がしたところで 
止める 



〇停止ずる：電源スイッチを OFF にずる 

電源スイッチを OFF じして、プラグをコンセン h 
から抜いてくださし、。 

※タンクによる排水の場合、使用後はタンクを空に 
してください。 















































お手入れ/保管のしかた 


使用頻度や巧れ具合にちよ0まずが、下記の要領でお手入れをしてくださし、。 
保管および収納ずる際は、各事項をお守りください。 


を意"] •お手入れをずる前に、必ずプラグをコンセン h から巧いてくださし、。 


【お手入れのしかた】 

[ WW ] I 電源コード/プラグ1 

-柔らかい乾いた布で拭いてください。 

•落ちにくいミちれは、おじ か量の台所食器用洗剤 を含ませて拭さ、 
その後、固く絞った濡れぶさんで洗剤を残さず拭さ取ります。 

[_ ごを意 j •水をかけたり、水に震けないでください。 



フイルター 


. 週に1回は、掃除機でホコリやゴミを取り除いてください。 

• ミちれがひどい場合は、水またはめるま湯で水洗いし、完全に乾かしでから本体に取り付けてくださし、。 

※水洗いしてち、抗菌効果は変わりません。 



〈フィルターの外し方〉 

収納庫から タンク•た 
取り出し 、フイル 
夕一のつまみを 
持って引さ下げ 
まず。 


つまみ 


フィルター 


〈フィルターの取巧け方〉 
収納庫に タンクを 
tz ットした後 、 

フレーム(枠)の 
面を手前にして、 

タンクに沿って 
上の溝に押し込 
が'まず 0 フレ_ム 



【保管/収納のしかた】 

長期間お使いにならない場合は———— 

1. プラグをコンセントから巧く 

2. 上記のお手入れをずる 

3. タンクを空にずる 

レソ上を行った後、風通しの良い場所に保管しまず。 

カバーをしたり、狭い押し入れなどに入れないでくださし、。 

( ごを意 j •カバーをかけないでくださし、。 

. 押し入れなどの狭く風通しの悪い場所には保管し 
ないでくださし、。 
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アフターサービス 


•使用中に異常が生じたとさは、ただちに電源スイッチを切り、プラグをコンセン h から 
抜いてください。その後、お求めになった販売店か勢社サービスセンター(下記参照）(こ 
ご相談ください。 

•万一故障した場合は、保証書に記載されている販売店(こしお求めの時期2.製品名称 
と型式番号3•故障のが況——を連絡のラえ、修理を依頼してください。 

•宅配便などを利用して、直款弊社サービスわンターじ返送される場合は、必ず 故障の 
状況を記した ><モを同封くださるよラお願いしまず。 


•保証期間中 （ 1年)は、保証書に記載されてしぶものについては、無償で修理いたしまず。 
但し、使用に際してのま意を無視しての故障、規格外(こ改造したものについては、その 
限りではありません。また、保証期間を過ざたもの(こついては、有償で修理いたしまず。 



•真/こ、点検について—— 

保証期間が過ぎて気になる点がございましたら、安全のために 
専門技術者による点検(持込み)をお勧めしまず。点検の依頼方 
法、料金等につさましては、製社サービスセンター(下記)まで 
お問い合せください。 

購入年月曰を裏面の〈お客様メモ〉欄にご記入ください。真/こ、点 
検の目安(こなりまず。 


心上、アフターサービス(こついてご不明の点があれば、お求めの販売店か下記デロンギ. 
ジャパンサービス t ンターまでお問い合わせください。 


デロンギ • ジャパンサービスセンター ( 受付時間一、日、祝日を除く毎日 9:30〜18:00まで） 


•横滨：〒 221-0022 神奈川県横お市神奈川区守屋町 3 -9 安田 倉庫㈱ 巧 4 号ビル 

Tel . 0120 - 804 - 280/ Fax . 04已 - 4日0 - 3291 

•大販：〒 564-0044 大阪府吹田市南金田 2-21-25 

Tel . 0120 - 692 - 880/ Fax . 06 - 6368 - 2881 
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故障かな 7 


修理を依頼ずる前に、お読みください。 


DAI- 20301 


使用中に異常が発生したとさは 電源 スイッチを切り、プラグをコンセン h から 
抜さ、仪下の点をお調べください。それでち具合が悪い場合は、お求めの販売 
店か弊社サービスセンター （1 日頁参照）にご連絡ください。 


を 状 

調べる箇所 

予想される原因 

処 置 

電源スイッチを 
入れてを、 

運転しない 

電源コード 

損傷があり、通電しない 

修理を依頼ずる 

プラグ 

コンセン h の接続が不完全 

しっかり差込む 

湿度調節ノブ 

1(下の設定になっている 

レベルを上げる 

除湿されない 

フイルター 

ひどくミちれている 

お手入れをずる 

使用ずる環境 

場所ほ P 屋)が広ずぎる 

適用畳数を確認 

湿気を発生ずるちのがある 

湿気の元を取り除く 

A 警告ランプが { 

ゆっくり点滅 

新しい設定の準備中 

約3分、待機ずる 

速く点滅 

温度または湿度が低ずざる 

安全装置が作動中 

点灯したまま 

電子制御システムのトラブル 

修理を依頼ずる 

E タンク満水ランプが点灯ずる 

タンクが満水 

排水ずる 

タンクが正しく入っていない 

正しく入れ直ず 


[ ごを意 I 
•ご自分で分解し 
たり、修理/改 
造ずることは、 
絶巧にお止めく 
ださし、。 



製品名称/型式番号 

デ□ンギエコ除湿機アリアドライ/ DN 125 ECO-N 

定格：電圧/周波数/消費電力 

交流1日日 V /50-6 日 Hz /3 日 0-3 日日 W 

除湿 能力（目勤 

1日当り 8.4 Q /9.2 Q 

適用 畳数（目勤 

和室：〜10畳、洋室：〜15畳 

外お寸法/タンク容量/重さ 

幅 40 X 奥行 30 X 高さ 57 cm /6 Q /26 kg 

電源〕ードの長さ 

1.5 m 

付属品 

ホース、アース線、ゴム栓(タンクに装着済） 


<お客様メモ> 


購入年月曰：平成 

年 

巧 

曰 

購入販売店名： 




住所： 




Tel . : 





姐™咬 デ □ ンギ • ジヤノ K ン株式会社 

本 社：〒1日 1- 邮44東京都千代田区鍛冶町 1- 日-目第3大東ビル TEL . 日3-日巧6-的リ（代) 
大阪支店：〒日41-邮51大阪市中央区備後町 3-3-1 日ニュー備後町ビル TE し日 6-6263-61 16(代) 


〇 環境にやさしい無塩素磊白1コパルフ ( ECF ) と 
ソイインクを使用しています。 







































